CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

I. Denumerea beneficiarului de stat :Primdria or. Rezina

2. Organizatorul procedurii de achizitie : Priméria or. Rezina
3. Obiectul achizitiilor :
Dacia , or. Rezina

Constrtuctia traseului de canalizare in strizile Decebal si

No
cri.

Simbol norme si
Cod resurse

Denumire lucririlor

Unitatea
de masura

Volum

|

2

3

4

1. Constructia traseului de canalizare din str. De

cebal

DC04B

Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

1 036,91

DI109

Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic

m3

53,64

TsC12B

Sapatura mecanica la santuri pentru conducte
si cabluri, executata cu excavator cu mai
multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda,
pamint cu umeditate naturala, inclusiv
descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de
40 - 60 CP teren catg.II

100 m3

3,84

TsCO03BI

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 me, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. I1

100 m3

0,95

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului. in
teren mijlociu

m3

4,00

TsD04D

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

m3

4445

RpSBI13G

Montare tevii din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
montata aparent sau ingropat sub pardoseala,
avind diametrul de 160 mm

500,50

RpSB14G

Montarea piesei de legatura din material
plastic pentru canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, avind diametrul de_

buc

21,00
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3

GAOSA

Tub de protectie din teava de otel, montat in
sant, la traversari de drumuri, pentru protectia
conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm

13,00

AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3

35,00

AcEI3A

Executarea caminelor de vizitare din elemente
de beton armat prefabricat, pentru canalizare,
circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren
fara apa subterana

m3

16,80

AcE13A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana.

buc

21,00

13

AcFl12C

Proba de presiune a conductelor din
polietilena montate in transee pentru retelele
de alimentare cu apa si canalizare, cu
diametru pina la 200 mm

500,50

14

CD50A

Zidarie din caramida simpla, format 250 x
120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina
lad4 m

m3

0,96

TsD02A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 15-20 cm

100 m3

3,99

16

TsDO1B

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 ¢cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

7,00

17

TsI5S0A2

Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 2 km

78,00

18

DAl12C

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,
executat fara impanare, fara innoroire

m3

37,54

TsD04D

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint

m3

38,36
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in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

2. Constructia traseului de canalizare din str. Da

cia

20

DC04B

Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

344,00

21

DI109

Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic

m3

12,20

22

TsCO3BI

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 me, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren catg. II

100 m3

2,20

23

TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul taluzului, in
teren mijlociu

m3

12,00

24

GAOBA

Tub de protectie din teava de otel, montat in
sant, la traversari de drumuri, pentru protectia
conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm

6,00

25

TsD04D

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

m3

18,20

26

RpSB13G

Montare tevii din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
montata aparent sau ingropat sub pardoseala,
avind diametrul de 160 mm

172,00

27

RpSB14G

Montarea piesei de legatura din material
plastic pentru canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160
mm

buc

17,00

28

AcFO3A

Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3

34,40

29

AcEI3A

Executarea caminelor de vizitare din elemente
de beton armat prefabricat, pentru canalizare,
circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren
fara apa subterana

m3

7,50
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30 AcE13Al Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren buc 10,00
fara apa subterana.

31 CP22A Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16
(Bc20/B250) in imbinarile elementelor
prefabricate din beton armat execitate pe
santier preturnat la locul de montare s
fintinilor

m3 5,64

32 TsDO2AI Imprastierea pamintului afinat provenit din

teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu | 100 m3 2,20
grosimea de 15-20 cm

33 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint m3 162,00
in parte. avind 10 cm grosime pamint coeziv

34 TsDOIB Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3 10,00

35 TsIS0A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 2 km t 46,00

36 DAI12C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,

. : f m3 32,60
executat fara impanare, fara innoroire

37 [1zD04C Vopsirea confectiilor si constructiilor

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm t 0,08
inclusiv, cu pensula de mina
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