CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat :Primaria or.Rezina

2. Organizatorul procedurii de achizitie : Priméria or.Rezina
3. Obiectul achizitiilor : Reparatia capitala a imbracamintei rutiere a strazilor
or. Rezina

No
crt.

Simbol norme si

Cod resurse

Denumire lucrarilor

Unitatea
de masura

Volum

1

2

3 [ 4

Strada Neculce

1. Trotuar

DC04B

Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

poem

RpDB37A

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina
la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice
permanente, betoane asfaltice sau mortare
asfaltice

m

m2

59.00

174.00

el

RpCB18F

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu

m3

DG04B

Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton

m

W

RpDB28F

Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru
trotuare, alei. spatii verzi cu dimensiunea de
24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20
cm

m

DETIA

Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 c¢cm. pnetu incadrarea
spatiilor verzi. trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 ¢m

DIl

Executarea mecanizata a straturilor de
fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la
trotuare

m2

DII41A

Curatirea trotuarului din imbracaminti
asfaltice bituminoase prin suflare cu
compresor manual

m2

9

TrITAA02C3

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,
in auto categoria 3




2

3

Tsl50A4

Transportarea deseurilor cu autobasculanta la
distanta de 4 km

DIN07

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in

DE12C

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe 0
fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm

m2

2. Partea carosabila

RpDB28C

Inlocuit borduri prefabricaze_ din beton uare.
alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30
cm, pe fundatie de beton de 30 X 15 ¢cm

m

26.00

DEI0B

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare
20x25 ecm, pe fundatie de nisip 30x20 cm

m

calcularea

Transportarea utilajului (compactor. etc)

DI158C

FFrezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata. cu suprafate pina
la 3 m2: grosime 5 cm

TsIS0A4

Transportarea deseurilor cu autobasculanta la
distanta de 4 km

69,92

DA12C

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica.
executat fara impanare, fara innoroire

m3

131.00

DI106

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf
si murdarie

DI07

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

DII08

Aplicarea stratului de egalizare din beton
asfaltic fara utilizarea distribuitorului de
mixturi asfaltice

100m?2

43.71

308.53

DI107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

1.90

DBI16H

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, exccutata la cald. in grosime de 4,0
cm, cu asternere mecanica

m2

4 371,00

24

"RpCF10B

3. Constructia gardului

| Demolarea zidariilor din piatra bruta,

m3

7.00




T

bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite
cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale
peste 1 me la un punct de lucru

TsC21Bl

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la
175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la
10 m. in teren catg, Il

TsAO2A

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate.
avind sub 1,00 m , executata fara sprijiniri, cu
taluz vertical, la fundatii. canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv
sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

100 m3

2,00

27

TsIS0A3

Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 3 km

39,00

28

TsDOIB

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 ¢m grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

29

RpCF09A

Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu,
executata cu mortar M-30-Z, pentru
completari, inchideri de goluri sau refaceri de
fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii
cu piatra bruta

m3

45,00

30

RpCB02D2

Beton turnat in cofraje. la fundatii continue
sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de
subsol, parapete, masive etc., la cladiri
existente, beton preparat manual si turnare cu
mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bel5
(B200)

Str_a(_l; Ebgoi o

1. Partea carosabila

3,00

(B}

“DIISSD

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic
uzat, avind latimea tamburului 2000 mm.
adincimea stratului de: 5 cm

m2

2474.00

| TsIs0A4

Transportarea deseurilor cu autobasculanta la
distanta de 4 km

(V8

| RpDB28C

Inlocuit borduri prcfabritalc din beton uaré,
alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30
cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm

75.76

I

24,00

RpCBI8F

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
mecanice. beton simplu

m3




2

TrlTAAQ2C3

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,
in auto categoria 3

DE10B

Borduri prefabricate din beton. pentru trotuare
20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 ¢cm

m

17.00

calcularea

Transportarea utilajului (compactc)r: etc)

DA12C

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica.
executat fara impanare, fara innoroire

h-ut.

18.00

m3

51,72

9

DI106

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf
si murdarie

100m2

10

D107

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

DI108

Aplicarea stratului de egalizare din beton
asfaltic fara utilizarea distribuitorului de
mixturi asfaltice

DI107

‘DBIGH

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

227,60

marunte, executata la cald. in grosime de 4.0
cm, cu asternere mecanica

2474,00

imion Tatarov




